Описание объекта закупки (Техническое задание)
На выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по 
ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)
1. Основные данные.
1.1. Основание для производства работ: несоответствие участков автомобильных дорог требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
 1.2. Наименование работ:  выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)
1.3. Место производства работ: по ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)
1.4. Заказчик: Администрация Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.
1.5. Исполнитель: определяется по результатам аукциона.
1.6. Статус работы: муниципальный заказ.
1.7. Источник финансирования: местный бюджет 
Требования к срокам выполнения работ.
Работы должны выполняться с даты, заключения муниципального контракта  до 01 ноября 2022 года, возможно досрочное выполнение работ
Подрядчик обязан:
Иметь оборудованные аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или эквивалент, машины и механизмы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом и предоставлять по требованию Заказчика информационные данные о работе используемых машин. При отказе Подрядчика от предоставления данных спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или эквивалента, работы с привлечением машин и механизмов приемке и оплате не подлежат.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области должно соответствовать ГОСТ 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Транспортировка асфальтобетонной смеси
Автомашины, транспортирующие асфальтобетонную смесь должны иметь на переднем  стекле  надпись  «Асфальтобетон».  Запрещается  автомашинам  с  грузом  асфальтобетона  производить  произвольные  остановки,  перевозить  пассажиров,  производить  какие-либо  попутные перевозки. Скорость транспортировки асфальтобетонной смеси не ограничена. Время  нахождения  смеси  в  пути  зависит  от  температуры  окружающего  воздуха,  скорости ветра и осадков. Средняя потеря температуры в пути при температуре окружающего  воздуха 15 оС составляет от 10 до 20 на 10 км пути и зависит от укрытия кузова, обогрева, массы, если  и  других  факторов.  При  выгрузке  смеси  в  бункер  асфальтоукладчика  автомобиль-самосвал должен останавливаться в непосредственной близости перед  асфальтоукладчиком.
Охрана труда и техника безопасности
[bookmark: _GoBack]Особое  внимание  необходимо  уделять  вопросам  охраны  труда  и  техники безопасности  при выполнении дорожно-строительных  работ, где происходит движение автотранспорта.
Выполнение работ на автомобильной дороге необходимо производить в  соответствии с требованиями: 
- Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 № 193-ФЗ);
-  Федерального закона от 17.07.99 №188-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
-  Федерального  закона  об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев на производстве и профзаболеваний (24.07.98 №125-ФЗ);
-  СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие положения»;
-  СНиП  12-04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное производство»;
-  ГОСТ  12.0.004-90  ССБТ  «Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие положения»;
- ППБ 01.-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
-  СП  12-136-2002  «Решения  по  охране  труда  и  промышленной  безопасности  в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- и других действующих нормативно-правовых документов.
Техника безопасности и противопожарные мероприятия при  производстве  строительно-монтажных  работ  на  дорогах  необходимо  строго  выполнять  правила  по  технике  безопасности,  изложенные  в  части  3  групп  01-  05  «Строительных норм и правил», а также выполнять:
-«Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмных кранов»;
-«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 
-«Правила охраны высоковольтных электрических сетей»;
-«Правила безопасности в газовом хозяйстве»;
-«Инструкции  по  технике  безопасности  для  рабочих  и  ИТР  каждой  профессии»  с
учётом  специфики  местных  условий  должны  быть  разработаны  строительно-монтажным 
управлением и утверждены главным инженером.
 Вся строительная техника обеспечивается противопожарными средствами.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ     
1. Журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог, оформленный в соответствии с приказом ФДС России от 16.01.1999 № 9.
2.Сертификаты на материалы предоставляются вместе с Исполнительной  документацией  по мере выполнения работ

